
自动浆料送料器（蠕动泵，2L，可选加

热功能，用于卷对卷涂布机）MSK-155

MSK-155是一款自动浆料送料器，配有蠕动泵和不锈钢罐体。此款产品设计主

要用于本公司的卷对卷流延涂布机，如：MSK-AFA-EC150和 MSK-AFA-EC350。

技术参数

产品特点 ·采用蠕动泵精密控制送料速率

·设计小巧紧凑，便于按放，配有 2套不锈钢罐和蠕动泵，分别用于输送

电池正极和负极浆料

·抗腐蚀性管道，可兼容酸性和碱性浆料

电源要求 ·110~240VAC +/-10%, 50/60Hz

·功率：100W
蠕动泵 配有 2套蠕动泵

送料速率 19~65ml/min（可调）



浆料罐 容积 2L，304不锈钢罐

温度控制系统（可选，需额外

费用）

·最高温度可达：100℃
·采用 PID方式，通过固态继电器控制温度

·单点设置温度（不可设置升温速率）

·带有超温报警和保护

·控温精度：±1℃

设备尺寸 ·浆料送料器: 320 x 180 x 200 mm (L x D x H)

·温度控制盒: 260 x 190 x 90 mm ( L x D x H)
重量 ·浆料送料器: 3Kg

·温度控制盒: 2 kg
应用注意 ·此款产品设计主要用于本公司的卷对卷流延涂布机，如：

MSK-AFA-EC150和 MSK-AFA-EC350
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